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TYP   
Potrubní plastový radiální  ventilátor Vents VK je určen k odsávání nebo 
přívodu vzduchu z bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, 
kuchyně, restaurace, obchody, kanceláře a podobně. Vzhledem 
k svým technickým parametrům lze ventilátor připojit k delšímu 
vzduchotechnickému potrubí s vyšší tlakovou ztrátou. Díky kvalitnímu 
plastovému materiálu jsou ventilátory tiché a ideální pro provoz v 
prostorách s vyšší vlhkostí. Součástí balení je i montážní konzole.

VK

Katalogové 
číslo

TYP 
(Ø série)

Napájení 
(V), 50Hz

Příkon 
(W)

Jmenovitý 
proud 

(A) 

Průtok 
vzduchu 

(m3/h)

Otáčky 
(min-1)

Hlučnost 
3m dBA

Max. provoz. 
teplota Krytí Bal. 

ks

9532 VK 100 230 80 0,34 250 2820 46 55°C IPX4 1
9531 VK 125 230 79 0,34 355 2800 46 55°C IPX4 1
9530 VK 150 230 80 0,35 460 2725 46 55°C IPX4 1
9533 VK 200 230 107 0,47 780 2660 48 50°C IPX4 1

TYP 
(Ø série)

rozměry (mm)

D D1 B L L1 L2 L3

VK 100 100 250 270 230 30 27 30
VK 125 125 250 270 220 30 27 30
VK 150 150 300 310 286 30 30 30
VK 200 200 340 354 276 30 30 40
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TYP   
Potrubní kovový radiální ventilátor Vents VKMz je určen k odsávání nebo 
přívodu vzduchu z bytových a nebytových prostor jako jsou obchody, 
restaurace, garáže, sklady a podobně. Vzhledem ke svým technickým 
parametrům lze ventilátor připojit k delšímu vzduchotechnickému potrubí 
s vyšší tlakovou ztrátou. Součástí balení je i montážní konzole.

VKMz

Katalogové 
číslo

TYP 
(Ø série)

Napájení 
(V), 50Hz

Příkon 
(W)

Jmenovitý 
proud 

(A) 

Průtok 
vzduchu 

(m3/h)

Otáčky 
(min-1)

Hlučnost 
3m dBA

Max. provoz. 
teplota Krytí Bal. 

ks

9520 VKMz 100 230 72 0,32 250 2820 46 55°C IPX4 1
9521 VKMz 125 230 78 0,34 330 2820 46 55°C IPX4 1
9522 VKMz 150 230 75 0,33 455 2770 46 55°C IPX4 1
9523 VKMz 160 230 78 0,34 455 2760 46 55°C IPX4 1

TYP 
(Ø série)

rozměry (mm)

D D1 B B1 L L1 L2 L3

VKMz 100 98 237 253 293 202 23 22 30

VKMz 125 123 237 253 293 202 23 22 30
VKMz 150 148 278 294 334 200 25 23 30
VKMz 160 158 278 294 334 200 25 23 30
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