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TYP 
(Ø série) Zapojení Průtok vzduchu

(m3/h)
Otáčky 
(min-1)

Hlučnost 
3m dBA

Tlak 
Pa Krytí Max. provoz. 

teplota
Bal. 
ks 

9536 VKP 80/80 x 2 
mini

1. rychlost 88 1400 32
341 IPX4 50°C 12. rychlost 130 1800 35

3. rychlost 162 2600 43

9539 VKP 100 
mini

1. rychlost 97 1400 33
343 IPX4 50°C 12. rychlost 138 1800 36

3. rychlost 176 2600 44

9537 VKP 100/100 x 2 
mini

1. rychlost 97 1400 33
346 IPX4 50°C 12. rychlost 138 1800 36

3. rychlost 176 2600 44

9538 VKP 100/100 x 4 
mini

1. rychlost 97 1400 33
346 IPX4 50°C 12. rychlost 138 1800 36

3. rychlost 176 2600 44

TYP 
(Ø série) Obr.

rozměry (mm)

D D1 B H H1 L L1 L2

VKP 80/80 x 2 mini 2 79 79 260 90 - 352 - 253
VKP 100 mini 1 99 99 260 110 - 352 - 253
VKP 100/100 x 2 mini 2 99 99 260 110 - 352 - 253
VKP 100/100 x 4 mini 3 99 99 260 110 170 - 302 253

TYP   
Potrubní radiální ventilátor VKP mini je určen k odsávání vzduchu z menších 
a středně velkých prostor jako jsou koupelny, kuchyně, kanceláře, obchody 
a podobně. Jeho výhodou jsou malé rozměry, což umožňuje ventilátor 
zabudovat např. do sádrokartonového podhledu. Existuje více variant 
ventilátorů od jednoho po čtyři sací otvory, což umožňuje odvětrávání 
několika místností současně bez nutnosti montáže komplikovaných 
rozvodů.
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