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Svorkovnice instalační / přístrojové

Tento typ instalačních/přístrojových šroubových svorkovnic s 
hranatým pouzdrem se vyznačuje pevnějším plastovým pouzdrem 
a krácení na požadovaný počet pólů je možné nožem nebo jiným 
nástrojem. Jsou vhodné pro vodiče s pevným jádrem a nebo i 
laněné vodiče s dutinkou. Pod jedním šroubem lze upevnit jeden 
vodič. Vyrábí se ve 4 velikostech plastových (polypropylenových) 
pouzder s mosaznou svorkou. Max. zatížitelnost se liší dle typu od 
24 A až po 76 A. Jmenovité napětí až 450 V. Barevné provedení 
je bílé nebo černé.
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Svorkovnice instalační / přístrojové - s mosazným pouzdrem

Obj. 
číslo Název Barva Počet

pólů
Pro průřez

vodiče
Provozní
teplota Materiál Jm. proud

(A)
Napětí

(V) Bal./ks  

1031 Svorkovnice instalační - E-KL 0 BI HR Bílá 12 1 - 4 mm2 85°C PP- Polypropylen 24 400 500
1032 Svorkovnice instalační - E-KL 0 CE HR Černá 12 1 - 4 mm2 85°C PP- Polypropylen 24 400 500
1041 Svorkovnice instalační - E-KL 1 BI HR Bílá 12 1,5 - 6 mm2 85°C PP- Polypropylen 32 400 250
1042 Svorkovnice instalační - E-KL 1 CE HR Černá 12 1,5 - 6 mm2 85°C PP- Polypropylen 32 400 250
1051 Svorkovnice instalační - E-KL 2 BI HR Bílá 12 2,5 - 10 mm2 85°C PP- Polypropylen 41 400 250
1052 Svorkovnice instalační - E-KL 2 CE HR Černá 12 2,5 - 10 mm2 85°C PP- Polypropylen 41 400 250
1061 Svorkovnice instalační - E-KL 3 BI HR Bílá 12 4 - 16 mm2 85°C PP- Polypropylen 76 400 100
1062 Svorkovnice instalační - E-KL 3 CE HR Černá 12 4 - 16 mm2 85°C PP- Polypropylen 76 400 100


