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Ekvipotenciální svorkovnice

Jsou určeny pro použití v domovních i průmyslových rozvodech 
jako svorkovnice hlavního pospojování. Svorkovnice lze upevnit 
pomocí šroubů.
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87 869 80 8681 8682

Svorkovnice ekvipotenciální

Obj. 
číslo Název Ke svorkovnici lze připojit Rozměry 

(mm) Bal./ks  

87 POT 25/V jednořadá měděná krytá svorka 1x drát (8-10 mm), 1x vodič (50 mm2), 1x přípojnice (30x4 mm), 7x vodič (6-25 mm2) 38x183x45 10
869 POT 16/25-1 jednořadá mosazná  krytá svorka 1x drát (8-10 mm), 1x vodič (50 mm2), 1x přípojnice (30x4 mm), 7x vodič (6-25 mm2) 40x172x50 10
80 POT 25/16 dvouřadá mosazná  krytá svorka 1x drát (8-10 mm), 1x vodič (50 mm2), 1x přípojnice (30x4 mm), 7x vodič (6-25 mm2) 40x172x50 10
8681 PAS 6 dvouřadá uzemňovací nekrytá svorka 1x vodič (6-25mm2), 5x vodič (1,5-6mm2) 25x60x35 10
8682 PAS 6 dvouřadá uzemňovací krytá svorka 1x vodič (6-25mm2), 5x vodič (1,5-6mm2) 31x64x41 10

Tip pro Vás: 
Svorkovnice lze použít do elektroinstalačních krabic                           (krabice 3203, 3203-T ...) 3201-T

3203-T

3204

3205


