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Svorkovnice instalační  - lámací 

Ve šroubové instalační svorkovnici lze propojit vodiče různých 
průřezů (od 1 mm2 až po 35 mm2) a to buďto s pevným jádrem 
a nebo i laněné vodiče s dutinkou. Pod jedním šroubem lze 
upevnit jeden vodič. Vyrábí se v 6ti velikostech plastových 
(polypropylenových) pouzder s ocelovou svorkou s povrchovou 
úpravou. Max. zatížitelnost se liší dle typu od 24 A až po 125 
A. Jmenovité napětí 450 V až 750 V. Instalační svorkovnice lze 
jednoduše lámat na požadovaný počet pólů pootočením. Barevné 
provedení je bílé nebo černé.
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Svorkovnice instalační - lámací s ocelovým pouzdrem

Svorkovnice instalační - lámací s mosazným pouzdrem

Obj. 
číslo Název Barva Počet pólů Pro průřez

vodiče
Provozní
teplota

Jm. proud
(A)

Napětí
(V) Bal./ks  

112 Svorkovnice lámací - EKL 4 E (SVCE) BI Bílá 12 10 - 25 mm2 85°C 100 750 50
1120 Svorkovnice lámací - EKL 4 E (SVCE) CE Černá 12 10 - 25 mm2 85°C 100 750 50
35 Svorkovnice lámací - EKL 5 E (SVCE) BI Bílá 12 16 - 35 mm2 85°C 125 750 50
3500el Svorkovnice lámací - EKL 5 E (SVCE) CE Černá 12 16 - 35 mm2 85°C 125 750 50

Obj. 
číslo Název Barva Počet pólů Pro průřez

vodiče
Provozní
teplota

Jm. proud
(A)

Napětí
(V) Bal./ks  

103 Svorkovnice lámací - EKL 0 S BI Bílá 12 1 - 4 mm2 85°C 24 450 500
1030 Svorkovnice lámací - EKL 0 S CE Černá 12 1 - 4 mm2 85°C 24 450 500
104 Svorkovnice lámací - EKL 1 S BI Bílá 12 1,5 - 6 mm2 85°C 32 450 250
1040 Svorkovnice lámací - EKL 1 S CE Černá 12 1,5 - 6 mm2 85°C 32 450 250
105 Svorkovnice lámací - EKL 2 S BI Bílá 12 2,5 - 10 mm2 85°C 41 450 250
1050 Svorkovnice lámací - EKL 2 S CE Černá 12 2,5 - 10 mm2 85°C 41 450 250
106 Svorkovnice lámací - EKL 3 S BI Bílá 12 4 - 16 mm2 85°C 76 450 100
1060 Svorkovnice lámací - EKL 3 S CE Černá 12 4 - 16 mm2 85°C 76 450 100

otočit a odtrhnout

otočit a odtrhnout


