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Svorkovnice přístrojové

Tento typ přístrojových šroubových svorkovnic s hranatým 
pouzdrem se vyznačuje pevnějším plastovým pouzdrem a krácení 
na požadovaný počet pólů je možné nožem nebo jiným nástrojem. 
Jsou vhodné pro vodiče s pevným jádrem a nebo i laněné vodiče s 
dutinkou. Pod jedním šroubem lze upevnit jeden vodič. Vyrábí se 
ve 4 velikostech plastových (poliamidových) pouzder s povrchově 
upravenou mosaznou svorkou. Max. zatížitelnost se liší dle typu od 
24 A až po 76 A. Jmenovité napětí až 450 V. Barevné provedení 
je bílé. Přístrojové svorkovnice se nabízí v řadách se soklem i 
bez, v nabídce jsou i varianty s drátovou ochranou (plíšek pod 
šroubkem).
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Svorkovnice přístrojové - s povrchově upraveným mosazným pouzdrem

Obj. 
číslo Název Materiál Barva Počet

pólů
Pro průřez

vodiče
Provozní
teplota

Zkušební 
teplota

ČSN 60998

Drátová 
ochrana
(plíšek)

Výška 
soklu

Chromátované 
ocelové
šrouby

Napětí Bal./ks  

293 Svorkovnice přístrojová - EKL 0 E PA Transparentní 12 1 - 4 mm2 85°C 115 °C ne 0 mm M 2,6 450 V 500
528 Svorkovnice přístrojová - EKL 0 E DS PA Transparentní 12 1 - 4 mm2 85°C 115 °C ano 0 mm M 2,6 450 V 500
227 Svorkovnice přístrojová - EKL 1 BE PA Transparentní 12 1,5 - 6 mm2 85°C 115 °C ne 0 mm M 3 450 V 250
550 Svorkovnice přístrojová - EKL 1 BE DS PA Transparentní 12 1,5 - 6 mm2 85°C 115 °C ano 0 mm M 3 450 V 250
115 Svorkovnice přístrojová - EKL 1 BE F2 PA Transparentní 12 2,5 - 10 mm2 85°C 115 °C ne 2 mm M 3 450 V 250
315 Svorkovnice přístrojová - EKL 1 BE F2 DS PA Transparentní 12 2,5 - 10 mm2 85°C 115 °C ano 2 mm M 3 450 V 250
119 Svorkovnice přístrojová - EKL 1 BE F3,5 PA Transparentní 12 4 - 16 mm2 85°C 115 °C ne 3,5 mm M 3 450 V 250
305 Svorkovnice přístrojová - EKL 2 E F2 PA Transparentní 12 4 - 16 mm2 85°C 115 °C ne 2 mm M 3,5 450 V 250
437 Svorkovnice přístrojová - EKL 2 E DS PA Transparentní 12 2,5 - 10 mm2 85°C 115 °C ano 0 mm M 3,5 450 V 250
279 Svorkovnice přístrojová - EKL 2 E F3,5 PA Transparentní 12 2,5 - 10 mm2 85°C 115 °C ne 3,5 mm M 3,5 450 V 250
333 Svorkovnice přístrojová - EKL 3 E PA Transparentní 12 4 - 16 mm2 85°C 115 °C ne 0 mm M 4 450 V 100
280 Svorkovnice přístrojová - EKL 3 E F5,5 PA Transparentní 12 4 - 16 mm2 85°C 115 °C ne 5,5 mm M 4 450 V 100

43
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PA ... materiál pouzdra (POLYAMID)		  DS ... “Drahtschutz” - drátová ochrana pro slaněné vodiče (přítlačný plíšek)	 F ... označení svorkovnic se “soklem”
F2 = výška soklu 2 mm, F3,5 = výška soklu 3,5 mm, F5,5 = výška soklu 5,5 mm

Och
rana vodiče

Přítlačný plíšek umožňuje použít laněné vodiče i bez dutinky

Příklad použití přístrojové svorkovnice:
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Svorkovnice konektorové

Obj. 
číslo Název Materiál Počet

pólů
Pro průřez

vodiče
Provozní
teplota

Typ
konektoru Jm. proud Napětí Bal./ks  

648 Svorkovnice přístrojová - ESKL 0 E PA KU Polyamid 6,6 12 0,5 - 2,5 mm2 60°C Samice 6 A 450 V 500
650 Svorkovnice přístrojová - ESKL 0 E PA ST Polyamid 6,6 12 0,5 - 2,5 mm2 60°C Samec 6 A 450 V 500
655 Svorkovnice přístrojová - ESKL 1 BE PA KU Polyamid 6,6 12 0,5 - 4 mm2 60°C Samice 10 A 450 V 250
658 Svorkovnice přístrojová - ESKL 1 BE PA ST Polyamid 6,6 12 0,5 - 4 mm2 60°C Samec 10 A 450 V 250

650

648

658

655

Svorkovnice pojistkové

Obj. 
číslo Název Popis Počet

pólů
Průřez vodiče

šroubové svorky
Průřez vodiče

bezšroubové svorky Jm. proud Napětí Bal./ks  

1141 Svorka pojistková - 900 Si Do svorky se vloží pojistka 5x20 1 0,5 - 4 mm2 0,5 - 1,5 mm2 10 A 400 V 100
1142 Svorka pojistková - 900 Q/1A Svorka je řaditelná k položce 900 Si 1 0,5 - 4 mm2 0,5 - 1 mm2 10 A 400 V 200

1141 1142 1142 11
41

11
42

11
42
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42
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41

Pojistka
(není součást balení)

Držák pojistky

Možnost připojení 
zemnícího pásku

Šroub pro dotažení
šroubové svorky

bezšroubové svorky
0,5 - 1,5 mm2

Šroubové svorky
0,5 - 4 mm2

Svorky jsou řaditelné 
do sebe
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Svorkovnice Jednostranné - BOXLINE

230 231 232

Obj. 
číslo Název Barva Počet

pólů
Pro průřez

vodiče Maximální teplota Jm. proud Napětí Bal./ks  

230 Svorkovnice jednostranná - BK 40 Transparentní 10 1,5 - 4 mm2 130°C 32 A 450 V 10
231 Svorkovnice jednostranná - BK 60 Transparentní 10 2,5 - 6 mm2 130°C 41 A 500 V 10
232 Svorkovnice jednostranná - BK 100 Transparentní 10 4 - 10 mm2 130°C 57 A 500 V 10

Svorkovnice - příslušenství 

Obj. 
číslo Název Popis Bal./ks  

311 Připevňovací deska s odlehčenou sponou BFP + ZUG EKL Materiál - polyamid 6,6 bílý, průřez vodiče 7 - 14 mm, určeno pro EKL 1 BE (F), EKL 2 BE (F) 600
254 Zemnící pásek pro EKL E-EKL Zemnící pásek je určen pro EKL 1 a EKL 2 se soklem 3,5 mm 1000
120 Jehlový držák pro EKL SNAPBO 1 Jehlový držák je určen pro EKL 1 BE F2, EKL 2 E F2, EKL 1 BE F3,5, EKL 2 E F3,5 1000


